
1．環境対応設備

有機溶剤系排気の処理 浮遊粉塵の除去

酸・アルカリ性排気の中和除去 廃液処理量：20㎥/日

２．反応槽・晶析槽 

３．貯槽・タンク類 

晶析槽

汎用設備機器一覧表

100L晶析槽
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内設
置）

汎用槽

設備名称

GL 2000L真空ﾀﾝｸ SUS304
2000L
1000L
500L

100L

設備名称 機 能

2000L

SUS304

SUS304

GL（ｸﾞﾗｽﾗｲﾆﾝｸﾞ)

廃液分解槽

設備名称

局所排気設備

排ガス処理装置

廃液ﾀﾝｸ SUS304 4000L

500Lﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

2000L
 300L
　 50L
　 30L
2000L

材質　・　容量

SUS304

材質　・　容量

200L

SUS304

SUS304
400L
50L

機 能

廃液燃焼処理設
備

材質　・　容量

ﾊﾟｲﾚｯｸｽｶﾞﾗｽ 10L

反応槽

ﾛｰﾘｰﾀﾝｸ
(移動式)

200L減圧ﾄﾞﾗﾑ
(移動式)

SUS304

設備名称

材質　・　容量

200L
300L

受槽

小型集塵機
(移動式)

設備名称

設備名称

ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ



４．ろ過機・乾燥機・篩分機

500L

SUS304 80L

振動篩
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内設
置）

SUS304 －

500Lろ過槽
(固液分離用)

SUS304

80Lろ過槽
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

混合撹拌(乾燥)機
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

SUS316 60L

設備名称 材質　・　容量 設備名称 材質　・　容量

混合撹拌(乾燥)機
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内設
置）

SUS316 60L

振動篩 SUS304 －

80Lろ過槽
(ｻﾆﾀﾘｰ仕様)

（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内設
置）

SUS304 80L

80Lろ過槽
(固液分離用)

SUS304
(PTFEｺｰﾃｨﾝｸﾞ)

80L


